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El robusto y eficiente amolador de asfalto (conocido como 
fresadora de asfalto) es un implemento ideal para reparaciones de 
asfalto y pavimentos en carreteras. Muele la superficie de asfalto 
hasta 80 mm de profundidad, lo que hace que la reparación de 
baches, cortes, pequeñas superposiciones y reparaciones de 
bordes se haga de forma rápida y fácil. Hay diferentes tipos de 
dientes disponibles para trabajar el asfalto u hormigón.
Disponible como opción el sistema de difusión de agua. Se monta 
en la parte superior del planificador y está equipado con un tanque 
de agua de 120 litros y una barra de rociado (igual que en la 
barredora con recogedor Avant), una bomba de membrana y un 
filtro. Además, se pueden montar 3 piezas de contrapesos Avant 
de 29 kg en el bastidor del tanque de agua para agregar peso al 
trabajar con asfalto duro, etc.
Si se necesita desplazamiento lateral, 
está disponible como opción el 
adaptador lateral hidráulico A37235. 
Es necesario instalar segunda 
salida hidráulica auxiliar frontal en la 
minicargadora.

	 Planificador eficiente y robusto 
para reparaciones de asfalto en 
carreteras y pavimentos

	 Diferentes tipos de dientes 
disponibles

	 Opción de instalar un adaptador 
de desplazamiento lateral y un 
sistema de difusión de agua ante 
problemas con el polvo

Amoladora 
de asfalto

Opción: Sistema de difusión de agua
•	 Se monta encima de la amoladora de asfalto
•	 Tanque de agua de 120 l + barra de rociado (igual que en Cepillo 

recolector Avant 1500 y en el Cazo con cepillo), bomba de 
membrana y filtro

•	 Pueden instalarse hasta un máximo de 3 contrapesos Avant de 
29 kg en el bastidor del sistema de difusión de agua 

•	 Referencia nº  A37386
Dientes de corte:
66392 Diente para asfalto (estándar)
66393 Diente para hormigón

Anchura de trabajo 300 mm

Anchura total 660 mm

Profundidad de trabajo 0-80 mm

Nº de dientes 29 uds

Altura 480 mm

longitud 810 mm

Peso 245 kg

Producto num. A432621
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*) Con Motor Kubota V1505 Stage VMuy compatible Compatible Incompatible


