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	 Magníficos resultados de barrido en 
la conducción marcha atrás

	 Adecuada para recoger también 
residuos de mayor tamaño

	 Recogedor de gran tamaño
	 Vaciado rápido con asistencia hidráulica
	 El cepillo de lamas de goma está 
disponible como opción, para recoger 
estiércol de caballo y material similar

Nuevo cazo con cepillo que recoge residuos en un recogedor 
con forma de cazo. El cepillo ofrece mejor resultado cuando se 
conduce en retroceso pero también puede utilizarse cuando 
marcha hacia adelante. El barrido hacia adelante se recomienda 
especialmente cuando los residuos son de mayor tamaño, como 
por ejemplo, escombros de obra, recipientes, hojas de árboles, etc.
El cazo con cepillo está equipado con un mecanismo flotante 
que permite que el borde del cazo se apoye sobre el suelo con 
libertad. Esto significa que la motriz no necesita estar equipada 
con un brazo flotante para poder trabajar con el cazo con cepillo. 
El vaciado del recogedor se lleva a cabo mediante la elevación del 
cepillo a través del mecanismo hidráulico, pudiendo vaciarse a 
continuación volcándola como un cazo normal. El eje del cepillo 
está equipado con un mecanismo sencillo de bloqueo para ajustar 
la altura del cepillado.
El Sistema de difusor de agua para compactar el polvo, también 
está disponible. Reduce la acumulación de polvo cuando se barren 
residuos secos.

Opción:
A35956 Sistema de difusión de agua para el cazo con cepillo de 1100 mm
A35807 Sistema de difusión de agua para el cazo con cepillo de 1500 mm
A436108 Cepillo de lamas de goma para Cazo con cepillo 1100
A433868 Cepillo de lamas de goma para Cazo con cepillo 1500

Tipo 1100 1500

Anchura de trabajo 1100 mm 1500 mm

Ancho total 1356 mm 1764 mm

Volumen de la caja 370 l 500 l

Diámetro del cepillo 500 mm 500 mm

Volumen del tanque 
de agua

120 l 120 l

Producto num. A35945 A35689
Num. Producto para 
sistema de difusor de agua. A36023 A36024

El Opticontrol® opcional es necesario en la 
minicargadora con sistema de difusión de agua.

Cazo con 
cepillo
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