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El cepillo recolector 1500 ha sido diseñado pensando 
principalmente en Empresas profesionales de Mantenimiento. El 
cepillo tiene una construcción de gran firmeza, un eje flotante, 
un ajuste automático de desgaste y un sistema especialmente 
diseñado de difusor de agua para atrapar el polvo.
La estructura está bien cerrada sobre el cepillo principal. Esto 
ofrece un resultado de recogida mejorada, especialmente cuando 
se gira. Otro beneficio de esta estructura cerrada es que produce 
menos partículas de polvo en el aire. El cepillo viene equipado 
con tres ruedas de apoyo y con Sistema de acoplamiento rápido 
Opticontrol® que permite la foltaciòn vertical y lateral del cepillo, 
garantizando un eficiente cepillado incluso en superficies 
irregulares. Dos flechas situadas en el Opticontrol®  hace que el 
ajuste de la altura de flotacion sea muy sencillo.
Este implemento puede ser equipado, como opción, con uno o dos 
cepillos laterales y un sistema de difusión de agua.

Opcional:
Cepillo lateral A35698
Sistema de pulverizador de agua A35642
El Opticontrol® opcional es necesario en la minicargadora con 
sistema de difusión de agua.

Ancho de cepillo 1500 mm

Ancho total 1800 mm

Diámetro del cepillo 550 mm

Vaciado de la caja Hidráulico
(con 2 cilindros)

Volumen de la caja 200 litres

Volumen del tanque de agua 120 litres

Rango de caudal de aceite 50-60 l/min 
Peso sin cepillo lateral 425 kg (sin sistema 

de difusión de agua)
Peso con 1 cepillo lateral 450 kg

Peso con 2 cepillos laterales 475 kg

Producto 
num.

Cepillo 
lateral

Sistema de 
difusión de agua

 A35602 no no

 A35918 1 Cepillo no

 A35919 1 Cepillo si

Cepillo 
Recolector 1500

Muy compatible Compatible Incompatible
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	 Cepillo recolector HD, diseñado 
principalmente para uso profesional

	 Eje de cepillo flotante y 
compensación automática de 
desgaste

	 Sistema de rociado de agua y uno o 
dos cepillos laterales opcionales


