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Este implemento es la mejor opción para el mantenimiento invernal 
de grandes zonas. Tanto el área de dispersión (de 2 a 6 metros) 
como la cantidad a esparcir pueden ajustarse manualemente 
(estándar) desde un lateral del implemento – o puede ajustarse 
eléctricamente desde el asiento del conductor (opción). Esto 
garantiza una dispersión rápida y eficiente.

	 Esparcidor rápido en grandes 
áreas

	 Ajuste del ancho de trabajo y la 
cantidad a esparcir: manual como 
estándar, eléctrico disponible 
como opción

	 Posible montaje en parte trasera  
(solo en las Serie 700/800)

Anchura de dispensa 0,8-6 m

Volumen 250 l

Carga máxima 500 kg

Rango de caudal de aceite 30-40 l/min 
Peso 130 kg 

Producto num. A21183 

Opción:
Regulación eléctrica de la cantidad a aplicar y anchura A37301
* Requiere sistema Opticontrol® en la minicargadora.
Agitador de gancho (para arena fina y sal) 65851
Vibrador/agitador de cadena (para grava y mezcla de grava/sal) 66378
Kit de luces de trabajo* (para esparcidor trasero) A441253    
*) Requiere la toma de remolque opcional de 7 pines A418817 en la minicargadora

En las series Avant 700 y 800, en la placa de montaje 
trasera A441613/A441666, o en el elevador trasero 
hidráulico opcional A427547/A438490. Requiere 
la toma hidráulica trasera opcional si se instala 
en la parte trasera. Si dispone del ajuste eléctrico 
de la cantidad y la anchura de esparcimiento de la 
anchura, también se debe instalar el paquete de 
interruptores de control de implementos opcional 
para la parte trasera.

Esparcidor 
centrífugo de arena/sal

Muy compatible Compatible Incompatible
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