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Martillo 
hidráulico

Nuevo

El martillo hidráulico Avant está especialmente diseñado para 
su uso con cargadoras Avant. El martillo B120 es una unidad de 
demolición muy compacta pero potente, con un diseño robusto, 
un gran diámetro de herramienta y un amplio rango de caudal de 
aceite para adaptarse a la mayoría de los modelos de cargadoras 
Avant.
La cargadora Avant con martillo es una herramienta muy eficaz en 
operaciones de demolición y rehabilitación: realice la demolición 
con la Avant y el martillo rompedor, retire los escombros con la Avant 
y el cazo - muy rápido y eficaz. Otra ventaja de esta combinación 
son sus dimensiones compactas: puede ir prácticamente a 
cualquier parte con esta unidad.
El martillo B120 presenta una elevada relación peso-herramienta 
y potencia-peso. Esto significa que se necesita menos energía 
en el trabajo del martillo, lo que se traduce en una mayor tasa 
de producción y un menor consumo de combustible. Además, el 
sistema de Energía de Golpe Constante (CBE) incorpora una válvula 
de ajuste de presión en el interior del martillo 
que controla la presión de funcionamiento. 
Esto permite un amplio rango de flujo de aceite 
al martillo con una alta potencia constante. La 
protección de golpe en vacío (IBP) garantiza 
que el martillo no pueda funcionar hasta que 
se aplique presión a la herramienta. Esto 
protege el martillo, las piezas y la herramienta, 
prolongando su vida útil. La IBP puede 
activarse y desactivarse fácilmente sobre el 
terreno si es necesario.

	 Martillo hidráulico de alta calidad 
con aislamiento acústico, muy 
compacto y potente

	 El sistema Constant Blow Energy 
permite un amplio rango de 
caudal de aceite para adaptarse 
a la mayoría de los modelos de 
cargadoras Avant

	 Protección contra golpes al 
ralentí - menos tensión en el 
martillo, mayor vida útil

	 Elevada relación herramienta/
peso y potencia/peso - mejor 
tasa de producción 

	 Mangueras hidráulicas y placa 
de montaje incluidas - el martillo 
está listo para trabajar

Peso de trabajo 120 kg

Diámetro de la herramienta 50 mm

Rango de caudal de aceite 15-50 lpm

frecuencia   750 – 2 250 bpm

Presión de trabajo 110 - 150 bar

Producto num. A457752

Opción:
Engrase automático A458088
Kit de protección del anillo de desgaste de la herramienta A458089

Muy compatible Compatible Incompatible
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Construcción y Excavación


